
Resina epóxi baixa espessura

Modo de preparo: Usar 45% de componente (B)

sobre o peso do componente (A) e misturar por

4 minutos.

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar 45

gramas de catalisador

Rendimento aproximado de 1 metro por Kg

Modo de preparo: Usar 50% de componente (B)

sobre o peso do componente (A) e misturar por

3 minutos.

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar 50

gramas de catalisador

Rendimento depente do trabalho realizado

Modo de preparo: Usar 25% de componente (B)

sobre o peso do componente (A) e misturar por

3 minutos.

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar 25

gramas de catalisador

Rendimento depende do trabalho realizado 

Resina epóxi média espessura (Artesanato)

Resina epóxi alta espessura
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------



Sela fácil Madeira
Modo de preparo: Usar 50% de componente (B)

sobre o peso do componente (A) e misturar por

3 minutos.

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar 50

gramas de catalisador

Rendimento aproximado de 14 metros por Kg

Modo de preparo: Usar 50% de componente (B)

sobre o peso do componente (A) e misturar por

3 minutos.

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar 50

gramas de catalisador

Rendimento aproximado de  15 metros  a cada 1.6 Kg

Modo de preparo: Usar 50% de componente (B)

sobre o peso do componente (A) e misturar por

3 minutos. Usar a carga de quartzo de forma 

proporcional exemplo: se usar 10% do kit de base

colocar 10% da quantidade de carga que foi enviada

Exemplo: a cada 210 gramas de resina usar 105

ggramas de catalisador e 280 gramas de carga. 

Rendimento aproximado de 4 metros a cada 6 KG 

Primer Aderência super

Base Niveladora
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------



Fundo preparador e tinta PU

Modo de preparo: Usar 25% de componente (B)

sobre o peso do componente (A) e misturar por

3 minutos.

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar 25

gramas de catalisador

Rendimento aproximado de 12 metros por Kg

Modo de preparo: Usar 30% de componente (B)

sobre o peso do componente (A) e misturar por

3 minutos.

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar 30

gramas de catalisador

Rendimento aproximado de 15 metros a cada 1.5 Kg

Modo de preparo: Usar 45% de componente (B)

sobre o peso do componente (A) e misturar por

3 minutos.

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar 45

gramas de catalisador

Rendimento aproximado de 10 metros a cada Kg  

Verniz Auto Brilho

Vidro líquido
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------



Pigmento Sólido (PASTA)

Usar até 10% sobre o peso do componente (A)

e misturar até dissolver por completo pela resina

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar no 

máximo 10 gramas de pigmento sólido

Usar até 5% sobre o peso do componente (A)

e misturar até dissolver por completo pela resina

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar no 

máximo 5 gramas de pigmento metalizado

Usar de 1% á 3% sobre o peso do componente (A)

e misturar até dissolver por completo pela resina

Exemplo: a cada 100 gramas de resina usar de 1

grama á 3 gramas de corante

Pigmento metalizado (PÓ)

Corante líquido
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Modo de preparo: Usar 50% de componente (B) sobre 

o peso do componente (A) e misturar por 3 minutos.

Usar a carga de quartzo de forma proporcional que

fique firme para melhor aplicação.

Massa rejunte com primer aderência super
---------------------------------------------------------------------


